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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport dat is geschreven tijdens het afstudeerproject, dat is uitgevoerd in het eerste 
en tweede semester van het collegejaar 2011-2012, voor de Mastertrack Construction Technology 
aan de Technische Universiteit Eindhoven.  
 
Het afstudeerproject wordt uitgevoerd bij gastbedrijf Hurks bouw zuid. Uit het laatste masterproject, 
Participerend observeren, is na observatie en in samenspraak met de bedrijfsbegeleider en de 
hoofdbegeleider van de TU/e een afstudeeronderwerp gedestilleerd. Besloten is om onderzoek te 
verrichten naar de veiligheid tijdens het leggen van kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren.   
 
Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken een aantal mensen te bedanken. Om te beginnen 
met de heer P.C. de Visser (projectleider, Hurks bouw zuid) voor zijn begeleiding, advies, luisterend 
oor en kritische blik tijdens het onderzoek. Ook de heer J. Hendriks (veiligheidskundige Hurks bouw 
zuid) wil ik bedanken voor zijn kritische vragen, tips en voor de tijd die hij vrij maakte om feedback te 
geven op mijn concepten. Daarnaast bedank ik de heer H. Oomen (Senior werkvoorbereider) en  
mevrouw I.E.A. Leeijen (werkvoorbereider) voor hun steun en gezelligheid tijdens mijn 
afstudeerstage op het hoofdkantoor van Hurks te Eindhoven. Daarnaast wil ik de heer E.W. Vastert 
(hoofdbegeleider, TU/e) en P.A.J. van Hoof (medebegeleider, TU/e) bedanken voor hun kritische blik 
en feedback op mijn werk.   
 
Als afsluiting een dankwoord voor mijn vriend Twan Koenders, die al mijn gedachten, twijfels,  
teleurstellingen, maar ook de leuke ontwikkelingen, ontdekkingen, en enthousiaste telefoontjes aan 
heeft gehoord en altijd achter me heeft gestaan op momenten dat ik wel eens twijfelde over de 
haalbaarheid van mijn onderzoek! 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ingeborg van den Ban 
Eindhoven, 5 juli 2012 
  





  
 

Een veilige werkmethode voor het leggen van kanaalplaatvloeren en breedplaatvloeren 7 

hulpmiddel opgesteld. Uiteindelijk wordt het legproces om dit hulpmiddel heen ontworpen, 
waardoor een optimaal resultaat ontstaat.  
 
Het product van het ontwerpproces is de werkmethode genaamd Belt-free Safety System. Deze 
werkmethode kan toegepast worden bij zowel het leggen van kanaalplaatvloeren als 
breedplaatvloeren en garandeert een veilige werkplek die tevens toegankelijk is voor derden, zonder 
dat men gebruik hoeft te maken van de veiligheidsgordel.  
 
Het systeem bestaat uit vijf onderdelen. Vier van de vijf onderdelen zijn ontwikkeld tijdens dit 
onderzoek. Het vijfde punt hieronder, de definitieve randbeveiliging, is geen nieuw onderdeel maar is 
een bestaande techniek die het slagen van het systeem mede beïnvloedt. Hieronder worden de vijf 
onderdelen van het Belt-free Safety System beschreven. 
 

1. Veiligheidshek  
Het veiligheidshek is het meest kenmerkende onderdeel van het veiligheidssysteem. Het hek 
zal tijdens het leggen van de vloeren worden meegenomen in de legrichting en voorkomt 
valgevaar aan de legzijden van de vloeren. Het hek wordt aan de vloer bevestigd.   

2. Voorraadhek  
Het voorraadhek zorgt ervoor dat het materieel ten behoeve van de randbeveiliging, zowel 
tijdelijk als definitief, op een veilige manier in het werk gehesen kan worden. Het hek blijft 
tijdens het leggen van de vloeren op deze plaats staan. Hier dient het als randbeveiliging en 
opslagplaats.   

3. Tijdelijke randbeveiliging  
De tijdelijke randbeveiliging dient te voorkomen dat men aan de zijkant van het vloerveld 
naar de onderliggende verdieping kan vallen. Deze randbeveiliging heeft een tijdelijk 
karakter, waardoor het plaatsen en verwijderen weinig tijd in beslag neemt.   

4. Legproces  
Het legproces beschrijft de werkmethode volgens het Belt-free Safety systeem. De volgorde 
van handelingen is kenmerkend voor het systeem en zorgt samen met bovengenoemde 
onderdelen dat het gebruik van de veiligheidsgordel overbodig is. Er zal op geen enkel 
moment valgevaar voorkomen aan de legzijden of de vloerrand.  

5. Definitieve randbeveiliging  
De definitieve randbeveiliging is een bestaande techniek die wordt toegepast bij het 
systeem. Het is wel noodzakelijk om de veiligheid van de bouwplaatsmedewerkers te kunnen 
garanderen. De randbeveiliging wordt opgebouwd uit steigerbuizen. Deze definitieve 
randbeveiliging wordt ook in de huidige methode voor het leggen van breedplaatvloeren 
en/of kanaalplaatvloeren toegepast.  

 
Het systeem is in de praktijk getest en heeft zichzelf bewezen. Het concept, het basisidee, bleek de 
mening van de bouwplaatsmedewerkers direct bij te stellen. Bij aanvang van het afstudeerproject 
was men sceptisch over de doelstelling. Inmiddels is de mening bijgedraaid en gelooft men in het 
Belt-free Safety System!   
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from heights, are created by a methodical design process [12]. When a tool is designed, it will be 
implemented in a construction process to create an optimal process. 
 
The Belt-free Safety System is the result of the design process. This construction method needs to be 
applied to construct concrete hollow-core slab floors and wide-slab floors. A safe workplace, which is 
accessible for others, is guaranteed without the use of a safety harness.  
 
The system consists of five parts. Four of the parts are developed during this graduation project. The 
fifth one below, the final edge protection, is not a new development but is an existing technique 
which influences the success of the Belt-free Safety System. The five parts of the system are 
explained below.  
 

1.  Safety fence  
The most characteristic part of this Safety System is the safety fence. This fence can be 
relocated during construction of slab floors in the direction of placement. It prevents people 
from falling from heights at the construction side of the floors. The fence will be fixed to the 
floor.  

2.  Stock fence  
The stock fence ensures that the necessary equipment for the placement of final- and 
temporary edge protection can be hoisted in a safe way. During the construction of the slab 
floors the stock fence is not relocated. Its purpose is both edge protection and the storage of 
equipment.  

3. Temporary edge protection  
Temporary edge protection prevents people from falling from heights at the side of an 
underlying floor. This edge protection is a temporary situation, whereby placement and 
removal is completed quickly. 

4. Construction process  
The construction process describes the construction method according to the Belt-free Safety 
System. The most characteristic part of the process is the order of activities. This means that 
together with the parts mentioned above, the use of the safety harness is not necessary. 
Danger of falling from heights will not occur at any moment at the construction side of floor 
edges. 

5. Definitive edge protection  
The existing technique which is used is the definitive edge protection, built from scaffold 
tubes. This is necessary to guarantee the safety of the construction workers. This existing 
technique is used nowadays at construction sites to provide edge protection.  

 
The Belt-free Safety System is tested and proved itself. The concept, the idea behind the system, 
changed the point of view of the construction workers directly. People were sceptical about the 
objective of the graduation project at first, but at this time they changed their minds and now believe 
in the Belt-free Safety System!  
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Figuur 1.5: SADT schema voor het leggen van een kanaalplaatvloer 

Figuur 1.4: SADT schema voor het leggen van een breedplaatvloer 






















































































































































