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 Het toucheren als controlemiddel van geschraapte vlakken

In de praktijk van de werkplaats is_ het toucheren
waarschijnlijk wel de meest gebruikfeé methode om de
kwaliteit van geschraapte oppervlakken te beoordelen.
Meer in het bijzonder geldt dit voor vlakplaten en voor
geleidingsvlakken aan gereedschapsmachines, zowel bij
de fabricage als de revisie daarvan. Bij deze werkwijze
worden steeds twee vlakken, waarvan het ene met
kleurstof is bedekt, over elkaar geschoven; het’ kleur-
patroon, dat daarbij op het andere vlak ontstaat, wordt
gebruikt als maatstat voor de kwaliteit van dit laatste
vilak.

Men gaat hierbij uit van de veronderstelling dat al-
""leen de hooggelegen gedeelten van het vlak met de
kleurstof in aanraking komen, waardoor men een goe-
de informatie zou verkrijgen over de ligging, de vorm
~en de grootte van deze gedeelten. Men kan zich echter
afvragen in hoeverre de kleurstof ook de dalen in het
oppervlak vult en zodoende tot een verkeerde indruk
over de oppervlaktegesteldheid van het werkstuk aan-
eiding geeft.

Om te trachten hierover zekerheid te verkrijgen is op
nitiatief van Prof. ir. C. de Beer een onderzoek inge-
teld, waarbij van enkele geschraapte oppervlakken de
rm nauwkeurig werd gemeten. De verkregen resul-
en werden vervolgens vergeleken met het door tou-
eren verkregen beeld. Uit deze metingen, die in het
olgende nader worden beschreven, blijkt dat inderdaad
de toppen gekleurd worden en dat deze ook kleurstof
nnemen als ze een onderling hoogteverschil van ca.

en tqt ca. 1,5 ym vanaf het hoogste punt. Tenslotte is
1ge {nformatie verkregen over de praktische bruik-
arheid van een drietal kleurstoffen.

metingen zijn verricht aan een gietijzeren plaatje,
itvan drie -gedeelten, ieder ca. 40 X 40 mm groot,
rschillende manieren geschraapt waren en wel res-
velijk fijngeschraapt, ,finish”-geschraapt in twee
erling loodrechte — richtingen en ,finish”-ge-

schraapt in drie — globaal onder 120 ° liggende — rich-
tingen. Het z.g. ,finish”-schrapen wordt in de praktijk
vaak toegepast teneinde een regelmatiger en daardoor
esthetischer oppervlak te verkrijgen, waaraan men bo-
vendien betere smeringseigenschappen toeschrijft. Aan-
gezien de aanwezigheid van relatief hoge punten bui-
ten het voor de metingen gebruikte gedeelte aanleiding
zou kunnen geven tot een onjuist toucheerbeeld, daar
dan de hoge punten in het gemeten gedeelte mogelijk
niet geraakt zouden worden, werd het niet-gemeten ge-
deelte iets lager weggeschraapt.

Meting van de hoogteverschillen.

Het object werd geplaatst op een kruistafel, die met
behulp van micrometerschroeven in twee — onderling
loodrechte — richtingen verplaatst kon worden. Hier-
door kon ieder gewenst punt met behulp van het boven
de kruistafel opgestelde meetinstrument gemeten wor-
den. Het meetinstrument, een z.g. inductieve opnemer
van het fabrikaat Perthen, is verbonden met de daarbij
behorende elektronische apparatuur, waarop een wij~
zerinstrument de hoogteverschillen aangeeft. Bovendien
wordt een gelijkspanning afgegeven, evenredig aan deze
hoogteverschillen. Om de uitwerking van de meetresul-
taten te vergemakkelijken werd deze gelijkspanning toe-
gevoerd aan een registrerend instrument (Philips type
PR 2220A), een z.g. X-Y-schrijver. De verplaatsing in
één richting van de kruistafel werd met behulp van een
variabele weerstand, door een staaldraadje aan de tafel
gekoppeld, eveneens in een elektrisch signaal omgezet
en aan deze schrijver toegevoerd. Hierdoor verkrijgt men
een registratie van de hoogteverschillen tegen de tafel-
verplaatsing, waarbij een bepaalde plaats op het regis-
tratiepapier steeds met een bepaalde positie van de
kruistafel correspondeert. Door met behulp van de twee-
de micrometerschroef het object over een bekende af-
stand te verschuiven en de registratie langs elektrische
weg een evenredige afstand te verleggen, kan men een
reeks registraties verkrijgen waarvan de onderlinge po-
sitie overeenkomt met de door het meetinstrument t.o.v.
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het werkstuk gevolgde banen. Figuur 1 is een reproduk-~
tie van een gedeelte van zo'n registratie.

Keuze van de tastkogel; nomenclatuur.

Het is de bedoeling de gemeten oppervlakievorm te
vergelijken met het door toucheren verkregen kleurpa-
troon. Dit kleurpatroon wordt gewoonlijk met het blote
oog waargenomen, de afstand van de kleurstof-vlakken
bedraagt omstreeks 5 mm. (Een afstand van 5 mm cor-
respondeert met 25 raakpunten per vierkante inch).

We kunnen dit ook zo formuleren dat we geinteres-
seerd zijn in een oppervlakiestructuur met een golfleng-
te van ca. b mm, en dat fijnere structuren in het opper-
vlak voor het beschreven onderzoek van secundair
belang zijn.

Het is duidelijk dat de voor ruwheidsmeting ge-
bruikelijke fijne tastnaald met een afrondingsstraal van
ca. 5 um voor de beschreven metingen niet zeer geschikt
is, daar de meetresultaten door overbodige details te
onoverzichtelijk zouden worden. Daarentegen bleek een
kogel met een straal van 1 mm een geschikte registratie
op te leveren. Weliswaar zijn hier nog overbodige details
aanwezig, maar deze veroorzaken bij de uitwerking geen
last.

Tenslotte kan men zich afvragen welke naam men aan de
gemeten structuur dient e geven. Indien we te rade
gaan bij de norm NEN 630 dan blijkt dat het zeker geen
ruwheid is, aangezién deze norm voor het beschreven
geval een basislengte van 1,2 mm voorschrijft. Dit komt
er op neer dat oppervlaktevormen met een golflengte
van enkele malen deze basislengte, dat is dus 2,6 mm en
daarboven, niet tot de ,echte” ruwheid bijdragen. De
voor het toucheerpatroon verantwoordelijke vormen
moeten dus tot de golving worden gerekend.

Fig. 1. Registratie. De gebogen lijnen zijn met behulp van
een mal ingetekend.

Hoogtekaart.

De in eerste instantie verkregen hoogte-registraties zijn
doorsneden van het oppervlak door een aantal — onder-
ling evenwijdige — vlakken, loodretht op dat opperviak.
Hieruit werden in tweede instantie hoogtekaarten sa-
mengesteld, waarbij lijnen werden getrokken door pun-
ten met dezelfde hoogte. Deze hoogtelijnen zijn dus de
doorsnijdingen met een aantal — onderling evenwijdige
— vlakken, evenwijdig aan het gemeten oppervlak. Ter-
wijl echter in het eerste geval kleine afwijkingen in de
stand van het doorsnijdingsviak geen grote invlced heb-
ben op de vorm van de hoogteregistratie (systematische
fout van de tweede orde), heeft dit in het tweede geval
een zeer groot effect. Dit geldt eveneens voor fouten in
Verticalé zin van de geleidingen van de kruistafel. Ten-
einde deze foutenbronnen te elimineren werd op het op-
pervlak een plan-parallele glasplaat gelegd. Door het
bovenvlak van deze glasplaat te meten en de meetresul-
taten van de eerder beschreven metingen af te trekken,
werden deze metingen herleid op een ,hulvlak” dat de
hoogste toppen raakt. De geleiding van de kruistafel is
uiteraard niet volmaakt. De meting met behulp van
de plan-parallele glasplaat gaf daardoor gebogen lijnen
als registratie. Door een mal te vervaardigen in de vorm
van deze gebogen lijnen en daarmede de overige regis-
traties uit te meten (zie de ,notenbalken” in figuur-1),
werden deze laatste gecorrigeerd voor de fouten van de
kruistafel. De hoogtekaartern werden getekend op een
schaal 10:1, de hoogtelijnen werden getrokken voor
hoogteverschillen van 1, resp. 0,5 pm. In figuur 2 is zo'n
hoogtekaart weergegeven.

Toucheerbeeld. .

Het oppervlak werd op de gebruikelijke manier ge-
toucheerd op een vlakplaat. Hoewel het beeld natuur-
lijk zonder meer zichtbaar is, werd het — om de verge-
lijking met de hoogtekaart te vergemakkelijken — met
behulp van een profielprojector 10 X vergroot. Door de
keuze van de -s¢haal van de hoogtekaarten konden deze
direct op het projectiescherm gelegd en met het tou-
cheerpatroon vergeleken worden.

Het geprojecteerde beeld werd. echter ook vastgelegd
door op het projegtieviak van de projector een vel foto-
grafisch papier te leggen. .

Het blijkt dat de belichting van het oppervlak enige
zorg vereist. De gebruikte projector (Isoma 108B) heeft
daartoe twee mogelijkheden, nl. de gebruikelijke, met
scheef invallend licht, waarbij gebruik wordt gemaakt
van twee naast het objectief aangebrachte sp»ie’géls en
voorts een inrichting waarbij een half-doorlatende spie-
gel wordt toegepast, waardoor de belichting loodrecht
op het oppervlak plaats vindt. Met dit tweede systeem
wordt een goed beeld verkregen, daar de hoogste ge-
deelten, die evenwijdig aan het oppervlak liggen, het
licht terugkaatsen. Bij de belichting met scheef invallen-
de bundels weerkaatsen gedeelten die toevallig een gun-
stige stand ten opzichte van de lichtbundels hebben.
Hierdoor wordt uiteraard geen goede indruk van de
vorm van het oppervlak verkregen. Dit blijkt duidelijk
uit de schijnbaar willekeurige ligging van de door het
toucheren gekleurde gedeelten in dit — overigens zeer
contrastrijke — beeld. '

Kleurstoffen, laagdikte, vlakplaat.
Voor het toucheren stonden drie verschillende kleur-

_stoffen ter beschikking: Berlijns blauw, dodekop en een

rode verf van onbekende sa_menstelling, voor toucheer-
doeleinden in de handel gebracht. De twee eerstgenoem-~
de stoffen zijn ijzerverbindingen en worden voor het ge-
bruik met olie tot een goed smeerbare pasta gemengd.
De vlakplaat werd met een dunne laag van deze kleur-
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stoffen bedekt; de structuur van de vlakplaat moet door
de kleurstof duidelijk zichtbaar blijven.

De laagdikte werd zeer globaal bepaald door weging
van de op een bepaald gedeelte van de vlakplaat aan-
gebrachte hoeveelheid van de kleurstof. Door een laag-

je kleurstof op een eindmaatvlak aan te brengen kon
met behulp van een interferentie-apparaat eveneens een
indruk van de laagdikte worden verkregen. Voor het’
toucheren werden twee verschillende vlakplaten ge-
bruikt, vervaardigd resp. van gietijzer en van graniet. #

/
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Fig. 2. Hoogtekaart van het in drie richtingen ,,ﬁnish”-geschraapte oppervlak. De toppen zijn door arcering aangegeven.

Fig. 3. Foto van het toucheerbeeld, tezamen met de hoogtekaart van het in drie richtingen ,finish”-geschraapte oppervlak.
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