
https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e8e16ddd-37e4-4333-8dd6-be78943e28d4




















technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

blz 5 van

rapport nr. 66-6

ruimteladingen gerinSt d.w.z. dat f' gering is, evenals,

�~ Hieruit volgt dat V �~ J i = 0 en dat r:;. (D' ! x.!! ):1: 0
�~�. - -- 2

c

Daarnaastverwaarlozenwe de diëlektrischeverschuivingsstroom

en de termen \Ix V Je D
r

en v· ( Vl._DI) t.o.v. �_�J�~
.- - .....

De �v�.�r�g�~�l�i�j�k�i�n�g�e�n van Maxwell voor een wervelstroomverdeling

luiden dan:

v x ! 'I :: :!l

V•(l!' _ V x,.I ) .. 0
c -

G EI-.-
Het is mogelijk, om een twee4e orde differentiaalvergelijking

voor de inductie en een voor de elektrischeyeldsterkteaf te

leiden uit de vergelijkingea (3).

De differentiaalvergelijkingvoor de magnetischeinduktie

binnen de ruimte waar de -wervelstromenzich beviBden luidt:

, - èrB' J
x B g .... f G �~�t ... /.J.. G Vx (V x B )

- 0 u I 0 --_.
(4)

(5 )

De differentiaalvergelijkingvoor de elektrischeTeldsterkte

binnen de wervelstroomverdelingluidt:

I {)E 1 1V x V x E := -foG ot- + V x V % (! Je !' )

Buitea de lIervelstrooil1verdeling�i�~ �~ := 0

omgeving van de geleider; daar geldt:

iB de onmiddellijke

Vx E :: ... ol!- 6t
Vx! :: 0 �~

(onder �v�e�r�w�a�a�r�l�o�z�i�~�g van de

diëlektrische'verschuivingsstroom.)

(6a,)

(6b)

(6c)

(6d)
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