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uitgangsspanning,omdat de spanningover de Ldi/dl spoel (VJ OV blijft. Oit komt omdat
de stroom door de spoel gelijk bIijft aan de belastingstroom.Na een bepaaldetijd, zeg
tHL, is de spanning over de snubbercondensatorgroter geworden dan V.. zodat dit
resulteertin een positievespanningover de vrijIoopdiode. Hierdoor gaat de vrijloopdiode

in geleiding en de uitgangsspanningwordt geIijk aan -1Va' Vanaf dat momentvloeit de

belastingstroomdoor de vrijIoopdiodezoals is weergegevenin figuur 3.8.
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figuur 3.8. Situatietijdens vrijlopen.

Nu bekendis wat er gebeurttijdens uitschakelenvan de GTO kunnen de volgendetijden
gedefinieerdworden die overeenstemmenmet de tijden bij het inschakelen.

td HL is de vertragingstijdvan de uitgangsspanning,vanaf het momentdat de GTO
een triggerpulskrijgt tot het momentdat de uitgangsspanninggaatdalen.

tHL (1t.ooelug) is de-periodedat de uitgangsspanningdaalt van 1vsnaar -1Vs'
Nu dit bekendis blijkt dat de storagetijd t. verantwoordelijkis voor de totalevertragings­
tijd, dus voIgt eenvoudig:

td In.=t. (storagetijd van de GTO) 3.9.

Om de tijd tHL te berekenen maken we gebruik van de spanningstoenameover de
snubbercondensator(zie bijlage 1).

dVCsn .
C --=1 (t)

sn dt sn
3.10.

Door integratievan bovenstaandeformule over de tijd tHL voIgt:

V. I
t =-C +-t
In. 11m2!

T

3.11.

Vit de formule voor tHL kan geconcludeerdworden dat de anodestroom en de voedings­
spanningweer een belangrijke rol spelenbij de uitschakeltijden,zoals ook al bleek bij de
berekeningvan de inschakeltijden.Vit figuur 3.6. bIijkt dat de slingering van de L dildl

spoel met de klipcondensatorCk1ip niet doorwerkt naarde uitgang, terwijl dezeslingering
weI degelijk optreedt. Oit komt omdat de GTO intussenuit geleiding is. De slingerspan­
ning is nu te zien bij de anode-kathodespanningover de GTO.
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