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Bijlage 1 

Begripsomschrijving bouwfasen en bijhorende 
tekeningen volgens NEN 2574 
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ledere fase heeft een eigen doel. Hierbij zijn tijdens iedere fase andere tekeningen en 
documenten nodig om deze tot een goed eind te brengen. Hieronder wordt per fase een 
korte begripsomschrijving weergegeven met het bijhorende vereiste aan tekeningen, 
volgens NEN 2574. 

1. Initiatief 
Begripsomschrijving: Vaststelling van de behoefte aan huisvesting en besluit tot het 

verrichten van haalbaarheidsstudie(s). 
Te tekenen: Niets. Er wordt wellicht gebruik gemaakt van bestand kaartmateriaal, 

tekeningen, foto's e.d. De analyses kunnen schema's omvatten, die 
echter niet direct op het bouwen betrokken zijn. 

2. Haalbaarheidsstudie 
Begripsomschrijving: Analyse van de projectmogelijkheden. 
Te tekenen: -vorm en ligging van bouwmassa's 

- ligging van het projectterrein ten opzichte van andere kavel en 
infrastructuur 

3. Projectdefinitie 
Begripsomschrijving: Vaststelling van de uitgangspunten van het project. 
Te tekenen: -mogelijke ligging van het project in zijn omgeving 

4. Structuurontwerp 
Begripsomschrijving: Vaststelling van de hoofdlijnen van het project. 
Te tekenen: -varianten van mogelijke gebouwindelingen binnen gebouwcontouren 

op basis van functiegebieden 

5. Voorlopig ontwerp 
Begripsomschrijving: Alternatieve invulling op basis van de hoofdlijnen. 
Te tekenen: -voorlopige hoofdindeling van het (gebouw)deel en verschijningsvorm 

6. Definitief ontwerp 

voorlopige hoofdopzet van: 
• de constructie 
• de installaties 
• de vaste inrichting 
voorlopige blokgrenzen binnen de directe omgeving 
voorlopige oplossing met betrekking tot de samenvoeging van: 
• de constructie-elementen 
• de bouwkundige elementen 
• de installatie-elementen ten opzichte van de gebouwdelen 

Begripsomschrijving: Nadere uitwerking van een invulling . 
Te tekenen: - definitieve en volledige bouwkundige indeling en inrichting van het 
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gebouw 
definitieve en volledige opzet van: 
• de constructies 
• de installaties 
• de vaste inrichting 
definitieve plaatsbepaling van het project in zijn omgeving 
definitieve oplossing met betrekking tot de samenvoeging van: 
• de constructie-elementen 
• de bouwkundige elementen 
• de installatie-elementen 

gebouwelementen 
ten opzichte van de 
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